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technische Änderungen vorbehalten – alle Maßangaben in mm

edelstahl-Bautechnik

AnfrAgeformulAr energiesäulen

aussendurchmesser

schnellkupplung

wartungseinheit

druckregler

anfrage Bestellung kunde/firma/kd.-nr.

e-Mail

anschrift

/fon/fax

fAx  +49 (0)731 98590-20

stehend

Bitte wählen sie die anschlüsse aus, die sie 
für ihre energiesäule wünschen:

Bauart:

Strom:
hängend wandmontiert

400 V/32 a 400 V/16 a 230 V/16 a

Wasser:

ausgangsdosen

Zuleitung

auslass

kaltwasser

warmwasser

kaltwasser

warmwasser

temperatur:

temperatur:

thermostatischer wassermischer

Zuleitung

auslass

Luft:
6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

nw5 nw7,2 nw10

feinfilter/wasserabscheider

Öler

0,5 - 6 bar 0,5 - 10 bar 0,5 - 16 bar

1/2“

1/2“

1/2“

1/2“

3/4“

3/4“

3/4“

3/4“

° c

° c

das formular steht ebenso unter 
www.friedrich-sailer.de zum download bereit.

skizze der anordnung:


